
KVG600-120
Productnummer: KVG600-120

 

Naam: KVG vacuüm systeemgrijper 600 x120mm

Maat: 600 x 120 mm

Werkbereik: 70% vacuüm

Aansluiting: P= 1/4" IG, Vacuüm manometer = 1/8" IG

Kenmerk: Flow restrictie 0,6 mm, schuim EPDM met filter

Gewicht: 4,8 kg

Uitvoering 20mm EPDM met FR, en ejectoren
EPDM 20mm, gatenpatroon = fijn ovaal dwars, filter, 2 ejectoren - (.N211.FR.C2) 
EPDM 20mm, gatenpatroon = fijn ovaal dwars, filter, 3 ejectoren - (.N211.FR.C3) 
EPDM 20mm, gatenpatroon = fijn ovaal dwars, filter, 4 ejectoren - (.N211.FR.C4) 
EPDM 20mm, gatenpatroon = middel rond, filter, 2 ejectoren - (.N212.FR.C2) 
EPDM 20mm, gatenpatroon = middel rond, filter, 3 ejectoren - (.N212.FR.C3) 
EPDM 20mm, gatenpatroon = middel rond, filter, 4 ejectoren - (.N212.FR.C4) 

Deze PDF is gedownload op 29-04-2024.

Aan de informatie in deze PDF kunnen geen rechten ontleend worden mbt afbeelding, maatvoering en prijzen. 



Gerelateerde producten

Glijmoer-10mm-M6-
BV

11081-M6-U10
Glijmoer M6, met 

bladveer, voor 
KVG120, KHVG, 

KSG, KBC en 
KVGL

Glijmoer-10mm-M8-
BV

11082-M8-U10
Glijmoer M8, met 

bladveer, voor 
KVG120, KHVG, 

KSG, KBC en 
KVGL

FOAM.KVG.600.120 
(niet gebruiken)
600 x 120 mm, 

EPDM

M1
Ø 40mm, 1/8"AG 
achteraansluiting
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